   ASML Korea 신입 및 경력사원 채용공고     
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www.asml.com

	가능성의 한계에 도전할 인재를 찾습니다.
ASML은 집적회로 생산에 필요한 최첨단 Lithography 장비를 제조하여 세계반도체 시자에 공급하고 있는 글로발 리더 입니다. 네델란드에 본사를 둔 ASML은 ‘유로넥스트 암스테르담’과 미국 ‘나스닥’ 에 상장되어 있으며 유럽과 아시아 그리고 미국등 50여곳에 5,600명의 직원을 고용하고 있습니다. 
ASML Korea와 함께 반도체 산업의 가치를 창출해나갈 인재를 아래와 같이 모집합니다.


* 모집분야

1. Customer support Engineer / 경력 
◐ 학사 이상의 학력 소지자, 학점평균 3.0이상자
◐ 3년이상의 Litho장비 또는 반도체 장비 Field engineer 경력자 
◐ 어학 TOEIC기준 750점 이상자 (영어회화 가능자) 
◐ 해외 여행 결격사유 없는자
◐ 자가용 운전 가능자 (유류비, Toll Fee지원) 
- 바로 입사지원하기 유알엘
https://v20.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=P4EFK026203F3VBQBLZV4V7BN&nPostingTargetID=8475
2. Field Application Engineer / 경력
◐ 3년이상의 Lithography또는 반도체 업무 경력자 
    (Process Engineer 혹은 Equipment research업무 경력자)
◐ 어학 TOEIC기준 750점 이상자 (영어회화 가능자) 

◐ 해외 여행 결격사유 없는자

◐ 자가용 운전 가능자 (유류비, Toll Fee지원) 

- 바로 입사지원하기 유알엘
https://v20.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=P4EFK026203F3VBQBLZV4V7BN&nPostingTargetID=8476
3. Technical support Engineer / 신입 및 경력
◐ 석사/ 박사 졸업자 및 졸업 예정자
◐ 전공 : 전자, 전기, 기계, 물리, 광학, 메카트로닉스, 제어계측, 반도체, 컴퓨터공학
◐ 진공, 공조 경력자
◐ 해외여행 결격사유 없는 자
◐ 어학 TOEIC 기준 750점 이상자 (영어회화 가능자)
◐ 자가용 운전 가능자(유류비, Toll Fee 지원)

- 바로 입사지원하기 유알엘 
https://v20.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=P4EFK026203F3VBQBLZV4V7BN&nPostingTargetID=8477
4. Techincal Instructor / 경력
◐ 학사 이상의 학력 소지자, 학점 평균 3.0이상자

◐ 2년이상의 Litho장비 또는 반도체 장비관련 Trainer 혹은 Instructor 업무 경력자

◐ 해외여행 결격사유 없는 자
◐ 어학 TOEIC 기준 750점 이상자 (영어회화 가능자)
◐ 자가용 운전 가능자(유류비, Toll Fee 지원)

- 바로 입사지원하기 유알엘 
https://v20.recruitmentplatform.com/syndicated/private/syd_apply.cfm?ID=P4EFK026203F3VBQBLZV4V7BN&nPostingTargetID=9754
* 제출서류
◐ 국/영문 이력서 
◐ 영문자기소개서 
◐ 최종학력 줄업(예정) 증명서 
◐ 성적증명서 (석사 이상자는 학부/대 학원 성적증명서 제출) 
◐ 어학증명서 (TOEIC) 사본, 기타 자격증 사본
(온라인 지원만 받습니다. 

* 접수기한 

- 2007. 7. 9(월) ~ 7.22(일) 접수분까지 

* 지원방법
- 온라인접수 : 각 포지션에 바로 입사지원하기 유알엘을 누르시거나  (www.asml.com/toptechnicians)에서 지원하시기 바랍니다. 
* 기타사항 

- 기타 문의사항은 홈페이지를 방문하시거나 ASML Korea인사부
 (dl-korea-recruit@asml.com) 로 문의 하시기 바랍니다. 
_1235808665.bin

